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%’, United Technologies

0 Napdjeni hlasice pomoci 9 V baterie
Poskytuje ochranu i pfi vypadku
elektrického proudu po dobu nejméné 5
let.

0 Akusticka a opticka signalizace
Pomoci LED diody a integrované hlasité
85 dB sirény.

0 Tlaéitko Test/Hush/Reset
SlouZi k automatické kontrole obvodu
systému a doc¢asnému utiseni
nezadoucich poplach.

a Kompaktni provedeni a moderni design
Odolny kryt hldsic¢e v nenapadném bilém
provedeni s malymi rozméry.
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Kourovy hlasic pozaru

Kidde 29HD-L

Koufovy hldsi¢ pozaru Kidde 29HD-L je wvybaven
nejmodernéjsi fotoelektrickym senzorem Kidde. Diky
pokrocilé technologii detekce je hlasi¢ mozné instalovat i
na mista, kde u béznych hlasi¢t koure dochazi k ¢astému
vyskytu falesnych poplachd, jako je napfiklad v blizkosti
kuchyné.

V pripadé zjiSténi pritomnosti koufe ve stfezeném
prostoru hlasi¢ vyhlasi poplach pomoci ¢ervené indikacni
LED diody a vestavéné hlasité 85 dB sirény.

Zafizeni lze instalovat na zed nebo na strop pomoci
montdzni desky, kterd je soucasti baleni. Zafizeni
disponuje 2 tlacitky, pomoci kterych Ize jednoduse
otestovat vnitfni obvody hlasi¢e nebo v pfipadé spusténi
faleSného poplachu snizit jeho citlivost a docasné utisit

akustickou signalizaci (funkce HUSH).

Hl3sic je napajen nejméné po dobu 5 let pomoci lithiové 9
V baterie, ktera je soucasti baleni.

Zatizeni disponuje specidlnim zdmkem, ktery zabranuje
jeho demontdzi napf. détmi nebo pfi neodborné
manipulaci. HIasi¢ splfiuje standardy dle EN 14604:2005.
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29HD-L

Napajeni 9V DC (lithiova baterie)

[l v/t 0 coca + 55 08 sivena

Provozni/skladovaci teplota 0°C ~ +40°C / -20°C ~ +60°C

< 93% relativni vlhkosti, bez kondenzace /
5% ~ 95% relativni vlhkosti, bez kondenzace

Rozméry/hmotnost hlasiée @100x35mm/145¢g

105 x 105 x35mm /200 g
Zivotnost senzoru -

UL, VDS-EN14604:2005/CE

Zaruka 5 let
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Vas prodejce:
Martin Dolansky - Gasedo
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